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1. 일본

2. 스위스

3. 스페인

www.textile.or.kr

3. 스페인

4. 미국

Low Melting Polyester [Bellcouple] /일본일본 -- KB SeirenKB Seiren

◆ 용 도

www.textile.or.kr

- 필터 [에어컨, 정수기, 세탁망 등]

- 메쉬직물 [프린트스크린, 농업, 어업, 건축자재, 스크린도어 및 창문, 자수직물 등]

- 인터라이닝 [의복, 커튼, 코르셋 등]

- 패딩 [슬리퍼, 신발, 카시트, 장식품, 마우스패드 등]

- 기타 [전등갓, 우산, 코르셋, 가방, 스피커커버, 모자, 롤블라인더 등]
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절연 폴리에스테르필라멘트 (IRADE) / 일본본 -- KB SeirenKB Seiren

◆ 특징

www.textile.or.kr

◆ 특징

- Sheath-core conjugate 방사

- Sheath부 : 티타늄옥사이드, Core부 : 적외선 방사세라믹

- 열차단 및 UV광 차단

◆ 용 도

- 자동차용 커튼, 파라솔, 모자, 글러부, 텐트 등

전도성 섬유 (Belltron) / 일본일본 -- KB SeirenKB Seiren

www.textile.or.kr

◆ 특징

- Sheath-core conjugate 방사

- Sheath부 : Nylon, Core부 : Carbon
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Sheath / Core micro monofilament / / 일본일본 -- KB SeirenKB Seiren

www.textile.or.kr

◆ 용도

- 필터메쉬, 스크린, 브러쉬 등

PVA Fiber / / 일본일본 -- KurarayKuraray

www.textile.or.kr

◆ 용도

- 호스, 벨트, 타이어코드, 로프 등

- 시멘트 및 콘크리트보강재

- 플라스틱강화제[FRP, Plastic 호스]
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구 분 Sheath부 Core부 융점

Fusible Adhesive Fiber / / 스위스스위스 -- EMSEMS

BA 115 공중합 Nylon6 Nylon6 110∼120도

BA 140 공중합 Nylon6 Nylon6 135∼145도

BA 3100 Nylon6 Nylon6 135∼145도

BA 3140 Side by side (Nylon6/Nylon66) 220∼260도

www.textile.or.kr

◆ 특징

- Sheath/core 및 Side by side 복합 staple fiber로 생산

◆ 용도

- 필터 [에어컨, 정수기, 세탁망 등]

- 메쉬직물 및 인터라이닝 [의복, 커튼, 코르셋 등]

Petal
Microfilament yarn
(분할사 300/1344)

Sheath & Core
(self-bonding yarn)

Side by Side
(수축차이 이용)

Microsilk / / 스페인스페인 -- PolisilkPolisilk

◆ 원료

(분할사, 300/1344)
(self bonding yarn) (수축차이 이용)

www.textile.or.kr

- Polypropylene (70%) : Polyester (30%)

◆ 특징

- Segment 기계적으로 분리 (화학적처리 불필요)

- 일반 PET대비 52%무게 감소로 고밀도직물 제직 가능

- 마찰저항 및 color 선명도 우수

- 77 -



2009-07-16

6

Nano Fiber / / 미국미국 -- HillsHills

◆ 특징

www.textile.or.kr

- Polypropylene

- 3성분 Fine Mono사 (섬도 : 700∼750Denier)

- 해도사 단면 1200∼4000 S/I 가능

◆ 용도

- 명품가방 등 위조방지용, 제약회사 상표

1. 한국

2. 중국

3. 산업용 섬유 적용제품 예

www.textile.or.kr

3. 산업용 섬유 적용제품 예
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P-Aramid / / 한국한국 -- 효성효성

◆ 특징

- 강철보다 5배 강한 강도

우수한 열안정성- 우수한 열안정성

- 뛰어난 내약품성 및 피로저항성

- 낮은 신도와 크림프성 및 자기소화성

◆ 품종 및 물성

구 분 1000/665 1500/1000

Denier 1010 1510

www.textile.or.kr

Tenacity (g/d) 22.5 22.5

Elongation (%) 3.5 3.6

Modulus (g/d) 550 550

◆ 보호용 ◆ 선박 및 해양용

P-Aramid / / 한국한국 -- 효성효성

◆ 타이어코드 및 기계부품용
◆ 광섬유 케이블

www.textile.or.kr
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고성능 폴리에스테르원사 [AKILEN] / / 한국한국 -- 코오롱코오롱

◆ 특징

- 우수한 강도 및 열적안정성을 바탕으로 고신도와 저수축사, 내마모성이 우수한 원사 및

고강력사로 7가지 용도로 생산되고 있음고강력사로 7가지 용도로 생산되고 있음

특 징 Type 용 도 굵 기

고신도 및 저수축성사

111H

121H

131H

141H

타포린

차양막

깃발

트럭커버

500∼2,000De'

www.textile.or.kr

내마모성 원사 301S 시트벨트 500∼1,500De'

고강력사
701S

781D

멜빵

로프, 끈

500∼6,000De'

1,000∼3,000De'

Spun Yarn마찰 및 실링용

P-Aramid 섬유 [Heracron] / / 한국한국 -- 코오롱코오롱

Needlepunch Felt

직물(Spun Yarn)

광섬유 케이블용

타이어코드용

복합재료

로프 및 케이블

www.textile.or.kr

직물(Filament Yarn)
방탄용 산업용 장갑 등
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장섬유부직포 [Finon] / / 한국한국 -- 코오롱코오롱

Filter용
[에어 및 카트리지 필터]

Finon

[KOLON 장섬유부직포]

카페트 기포지
[타일, 고무카페트 및 카매트]

www.textile.or.kr

토목공사용
[사면보호, 터널내누수방지]

농업/원예용
[턴넬 및 하우스내커텐용]

폴리에스테르 고강력사 [TRIRON] / / 한국한국 -- 삼양사삼양사

구 분

물 성

비 고
DE'

TE'

(g/d)

EL'

(%)

수축율

(%)(g/d) (%) (%)

코팅직물용
500∼1500/

96∼192
7.5∼7.9 24∼25 1.5∼2.0 초저수축사

심지용
500∼1000/

96∼192
7.5∼7.6 22∼25 1.8∼3.0

고강력사
1000∼4000/

192∼494
9.5∼10.0 13 16∼16.5 초고강력사

범포용 250∼4000 7.7∼8.7 15∼16 15∼17

www.textile.or.kr

용

컨베이어벨트 및

고무호스용

1000∼4000/

192∼494
8.7∼8.8 16∼20 7∼9.5

타이어보강재용
1000∼2000/

192∼384
8∼8.9 14∼17 5.5∼15

시트벨트용
420∼1500/

48∼144
7.6∼9 14∼20 5∼17
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구 분

물 성

용 도
DE' TE (g/d) EL(%) 수축율(%)

1000 7 9 12 2 4

중국중국 -- HailideHailide

tire code fabric

1000

∼

2010

7.9

∼

8.3

12

∼

13

2.4

∼

4

seat belt

500

∼

1500

8.5

∼

8.8

14

5.5

∼

5.7

banner, tarpauli

n, airbag, pool c

over

150

∼

2000

7.7

∼

8

22

∼

24

3.0↓

1000

www.textile.or.kr

geotextile

1000

∼

2000

7.93↑ 13 2.5

geogrid

1000

∼

3000

9.24↑ 12 12

Sling, webbing, s

trapping

126

∼

6000

9.07↑ 14 8

구 분

물 성

용 도
DE'

TE'

(g/d)

EL'

(%)

수축율

(%)

500 12 3

중국중국 -- HailideHailide

PVC hose,

seat belt

500

∼

2000

7.48↑

12

∼

15

3

∼

7.5

heavy sling,

rope

5000

∼

9000

7.48↑ 14

3

∼

8

heat-resistant c

anvas, tire core, 

power transmiss

1000

∼ 7.93↑ 14

2.5

∼

www.textile.or.kr

power transmiss

ion belt
1500 3.5

automotive hos

e

1000

∼

4000

9.07↑ 14 8

sling, webbing, s

trapping, net

500

∼

2000

8.5↑ 14 8
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구 분
물 성

용 도
DE' TE (g/d) EL (%) 수축율 (%)

고강도사
250∼6000/

48∼768
8.7∼9.1 14

7.5

(177℃)

conveyor belt, rope, net, 

geotextile 등

저수축사
250∼3000/

48 384
7.9∼8.2 20

0.8∼1.5

(177℃)

sign board, canvas,

li l
저수축사

48∼384
7.9 8.2 20

(177℃) tarpaulin, pool cover

고강도

저수축사

500∼3000/

96∼384
8.4∼8.6 18

1.7

(177℃)

membrane, roofing

filter fabric, sunshade,

sign board, canvas,

tarpaulin, pool cover
초저수축사

500∼2000/

96∼384
7.9 22

0.6↓

(177℃)

내마모사
500∼2000/

70∼192
8.6∼9 14

7.5

(177℃)
seat belt, rope, safety belt

ultra

저수축사
1000/192 7.7 23

1.6

(190℃)

sign board, canvas,

tarpaulin, pool cover

www.textile.or.kr

고강도

고수축사

210∼840/

48∼140
8.7∼9 14

12∼14

(190℃)
sail cloth, sewing thread

접착활성사 1000∼3000 - - -
MRG, conveyor belt,

transmission belt

항심지사
1000∼2000/

192
7.9∼8.1 21∼23

0.6∼0.8

(177℃)
sign board, roofing, pool cover

연사 및

멀티사
250∼24000 - - -

canvas, geogrid, rope,

geotextile, seat belt

구 분
물 성

용 도
DE' TE (g/d) EL (%) 수축율 (%)

고강도 500∼2000/
7 8∼7 9 23 2 25

beach umbrella, 건축직물, canva

중국중국 -- GuxiandaoGuxiandao

초저수축사 96∼384
7.8∼7.9 23 2.25

s

고강도

저수축사

500∼2000/

96∼384
8∼8.1 21 3.2∼3.5

방수포, 코팅직물,

자동차용타포린

고강도

중저수축사

1000∼2000/

192∼384
8.3∼8.4 20 4.5

v-belt, conveyor belt,

case, net, cordage

초고강도사
900∼4000/

192∼768
8.8∼9.5 13 7.5

conveyor belt, hose,

cordage, geogrid

고강도사
500∼4000/

96 768
9.1 13∼15 6∼7

v-belt, conveyor belt,

il d

www.textile.or.kr

고강도사
96∼768

9.1 13 15 6 7
geotextile, cordage

고강도

내마찰사

1000∼1500/

96∼120
8.1∼8.8 13.5 6.5 safety belt, cordage

고강도

저신도사

1000∼4000/

192∼576
9.1 11∼12 4∼6 geotextile, geogrid

고탄성

저수축사

1000∼1500/

240
8.1∼8.5 11∼13 3.0 tire code, geogrid
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구 분 생산품종 용 도 적용제품

38, 51, 76, 85mm등
sewing thread, felt, p
rotective apparel, zip

pertape등

중국중국 -- YantaiYantai spandexspandex

스

테

이

플

white

pertape등

4, 6, 8, 10, 38, 51, 76, 
85, 102mm등

filtration fabric ; insu
lation materials, ther
mal resistant furnishi
ngs, paper makers

원착

38, 51, 76, 85mm등 protective apparel

4, 6, 8, 10, 38, 51, 76, 
85 등

flame resistant furni
hi

www.textile.or.kr

85mm등 shings

필

라

멘

트

white
200/100
1200/600

rubber hose reinforc
ement, protective ap
parel, electrical insul

ation

원착 200/100 protective apparel

Structure Industry Transport

산업용산업용 섬유섬유 적용적용 제품제품

Webbing Rope Seat belt

www.textile.or.kr

Sign board Tent Air inflating material
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Sunshade Membrane Sail cloth

산업용산업용 섬유섬유 적용적용 제품제품

Pool cover Transmission belt V-belt

www.textile.or.kr

Hose Geogrid Net

1. 미국

2. 오스트리아

3. 독일

www.textile.or.kr

3. 독일

4. 스위스
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Spunbond System / / 미국미국 -- HillsHills

www.textile.or.kr

◆ 특징

- 다양한 구조와 Polymer의 다양성 적용

- High speed (2500m/min), Fine-heavy denier 가능

recoSTAR basic system / / 오스트리아오스트리아 -- StarlingerStarlinger

www.textile.or.kr

◆ 특징

- PE, PP, PET, PA Ps로 만들어진 필름, 섬유, 열가소성 가정용 제품의 waste를 수세하여

recycling하는 설비
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recoSTAR SSP system / / 오스트리아오스트리아 -- StarlingerStarlinger

www.textile.or.kr

◆ 특징

- recyclinggn의 PES, PET, PA의 저하된 IV를 증가시키는 설비

◆ 특징

PVC CoatingPVC Coating설비설비 //독일독일 -- SHAMSHAM

◆ 특징

- PVC Coating 및 Twisting 설비

구 분 제 원 비 고

Max' speed 1000 m/min

Twister
Basic yarn PES- Multifilament

Kind of coating PVC

www.textile.or.kr

: Twinstar

372 XE

g

Yarn diameter 0.23 - 0.7 mm

Tube inside diameter 94 mm

Traverse length 250 mm
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테크니컬 및 산업용 용융방사설비 / / 스위스스위스 -- SwissTexSwissTex

www.textile.or.kr

○ 이번 techtextil 2009의 방사관련 소재원사의 대부분은

High Tenacity 와 Low Shrinkage 물성 특성을 갖는 원사

○ Conjugate 방사설비를 활용한 기능성원사 와 이를 활용한 시트,

스크린, 필터류 용도적용 제품이 많이 전시됨.

○ 국내산업용의 경우 타이어코드 와 에어백, 필터등 일부 산업용

www.textile.or.kr

국내산업용의 경우 타이어 와 에어백, 필터등 일부 산업용

에는 세계적 수준이나, 새로운 기능성 신소재에 대한 개발부족

및 생산기반 취약.
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○ 중국의 경우 산업용 고강력사에 대한 소개가 많았고 타이어○ 중국의 경우 산업용 고강력사에 대한 소개가 많았고, 타이어

코드, 시트벨트등의 용도전개.

○ 향후 소득수준 향상에 따른 가정용, 인테리어분야의 확대가

예상되며, 고기능섬유의 개발 필요.

www.textile.or.kr

감사합니다
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